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1. Стальной  лом и отходы. Группа 3А.
(Стальной лом и отходы. Готовая продукция. Группа 3А).

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Кусковые лом и отходы и стальной скрап, удобные для погрузки и рагрузки. Не допускается проволока и изделия из проволоки.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным, цветным и чугунным ломом. Металл не должен быть горелым,  разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Трубы должны иметь наружный диаметр не более  150 мм и толщину стенки не менее 4 мм. Трубы с большим диаметром должны быть расплющены или разрезаны по образующей. .Длина трубы не должна превышать 600 мм. Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1,5% от массы. 
	Габарит 1500 х 500 х 500 мм. Толщина металла не менее 4 мм. Масса куска не менее 2 кг.


1.  Лом, подготовленный для резки. Группа 3АР.

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Углеродистый кусковой лом и отходы. Не допускаются не разобранные узлы, агрегаты и изделия в сборе.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным, цветным и чугунным ломом. Металл не должен быть горелым,  разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Трубы должны иметь наружный диаметр не более  150 мм и толщину стенки не менее 6 мм. Трубы с большим диаметром должны быть расплющены или разрезаны по образующей. .Длина трубы не должна превышать 600 мм. Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1,5% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты. 
	Габарит 800 х 500 х 500 мм. Толщина металла не менее 6 мм. Масса куска не менее 2 кг. 


2. Лом для пакетирования. Группа 4АР.

(Стальной лом и отходы. Готовая продукция. Группа 3АВ).

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Чистые стальные листовые, полосовые, сортовые и отходы трубного производства
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным, цветным и чугунным ломом. Металл не должен быть горелым,  разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1,0% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты. 
	Максимальный габарит 1500 х 500 х 500 мм. Толщина металла менее 4 мм.
Минимальный габарит не менее 100 х 100 х 100 мм. 


3.  Лом, подготовленный для резки. Группа 5АР.

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Углеродистый кусковой лом и отходы. Не допускаются не разобранные узлы, агрегаты и изделия в сборе.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным, цветным и чугунным ломом. Металл не должен быть горелым,  разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается), быть покрытым изоляционными материалами или бетоном. Трубы диаметром более 150 мм должны быть разрезаны по образующей или сплющены.  Длина труб не должна превышать 600 мм. Допускается  квадрат, круг, арматура диаметром от 10 мм. и длиной не более 600 мм. Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 2% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты. 
	Габарит 1500 х 500 х 500 мм. Толщина металла не менее 4 мм. Масса куска не менее 2 кг. 


4.  Лом, подготовленный для резки. Группа 6АР.

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Углеродистый кусковой лом и отходы. Не допускаются не разобранные узлы, агрегаты и изделия в сборе.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным, цветным и чугунным ломом. Металл не должен быть горелым,  разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается), ), быть покрытым изоляционными материалами или бетоном. Трубы диаметром более 150 мм должны быть разрезаны по образующей или сплющены. Длина труб не должна превышать 600 мм. Допускается  квадрат, круг, арматура диаметром от 14 мм и длиной не более 600 мм.. Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 2% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты. 
	Габарит 1500 х 500 х 500 мм. Толщина металла не менее 6 мм. Масса куска не менее 2 кг. 


5. Лом, подготовленный для резки. Группа 5АРБ.
	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Углеродистый кусковой лом и отходы. Не допускаются неразборные узлы, агрегаты и изделия в сборе.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным, цветным и чугунным ломом. Металл не должен быть горелым,  разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты.
	Габарит 1500 х 500 х 500 мм. Толщина металла не менее 10 мм. Масса куска не менее 2 кг. 


6.Лом, подготовленный для резки. Группа 5АРБ1

(дублируется – 5АЖДР)

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Ж/д скаты, вагонные сцепки, тележки, накладки, колеса, ж/д оси, хребтовые балки, лом ж/д рельс (в т. Ч.трамвайных и подкрановых) марок: Р-11,Р-18,Р-24,Р-38,Р-43,Р-50,Р-65,Р-75.
	 Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, легированного и чугунного лома. Металл не должен быть горелым, разъеденный кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1% от массы.  Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, арматуры и прутка.
	Габарит 1500х500х500мм.Толщина металла не менее 10мм.Масса куска не менее 2 кг.


7. Лом после ножничной резки. Группа 5АН.
	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Углеродистый кусковой лом и отходы. Не допускаются неразборные узлы, агрегаты и изделия в сборе.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным, цветным и чугунным ломом. Металл не должен быть горелым, разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты.
	Габарит 1500 х 500 х 500 мм. Толщина  стенки  менее 4 мм. Насыпная плотность не менее 0,9 тонн/куб. м.


8. Лом пакетированный. Группа 8А.

Технические требования согласно ГОСТ 2787 – 75.
9. Лом пакетированный. Группа 8АР.

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Пакеты из чистых легковесных стальных отходов.


	Пакеты должны быть спрессованы из чистых листовых, полосовых и сортовых металлоотходов и отходов трубного производства, не содержащих лома и отходов цветных металлов. Стружка не допускается. Не допускается прессование луженого, эмалированного, покрытого другими цветными металлами, разъеденного кислотами, проржавленного (налет ржавчины допускается) и горелого металла. Содержание безвредных примесей в пакетах не должно превышать 0,5% по массе. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты.
	Пакеты должны иметь размеры не более 1500х600х600 мм. и плотность не менее 2000 кг/м3. Масса пакетов должна быть не менее 40 кг.




                                                  10. Лом пакетированный. Группа  9А.

Технические требования согласно ГОСТ 2787 – 75.

11.  Лом пакетированный. Группа 9АР.

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Пакеты из чистых стальных отходов с содержанием луженного металла.
	Пакеты должны быть спрессованы из облуженных листовых, полосовых и сортовых металлоотходов и отходов трубного производства, не содержащих лома и отходов цветных металлов. Стружка не допускается. Не допускается прессование эмалированного, покрытого другими цветными металлами, разъеденного кислотами, проржавленного (налет ржавчины допускается) и горелого металла. Содержание безвредных примесей в пакетах не должно превышать 0,5% по массе. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты.
	Пакеты должны иметь размеры не более  1500х600х600 мм и плотность не менее 2000кг/м3.  Масса пакетов должна быть не менее 40 кг.


12.  Лом пакетированный.  Группа  10А.

Технические требования согласно ГОСТ 2787 – 75.

                                                13. Лом пакетированный. Группа 10АР.

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Пакеты из чистых легковесных стальных отходов с оцинкованным  покрытием.
	  Пакеты должны быть спрессованы из оцинкованных листовых, полосовых и сортовых металлоотходов и отходов трубного производства, не содержащих лома и отходов цветных металлов. Стружка не допускается. Не допускается прессование  эмалированного, покрытого другими цветными металлами, разъеденного кислотами, проржавленного (налет ржавчины допускается) и горелого металла. Содержание безвредных примесей в пакетах не должно превышать 0,5% по массе. Не допускается троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты.
	Пакеты должны иметь размеры не более 1500х600х600 мм и плотность не менее 2000 кг/м3. Масса пакета должна быть не менее 40 кг. 


14. Тонкостенный лом и отходы черных металлов
    из-под  шредерной установки. Группа 11АШ.

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Углеродистый кусковой лом и отходы. Не допускаются неразборные узлы, агрегаты и изделия в сборе.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным, цветным и чугунным ломом. Металл не должен быть горелым, разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 0,5% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты.
	Габарит 500 х 500 х 500 мм. Толщина  металла не менее 0,5 мм. Насыпная плотность не менее 1,1 тонн/куб. м.


15. Негабаритные стальной лом и отходы. Группа 5А.
(5АП – при внутризаводских перебросках)

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Негабаритный углеродистый кусковой лом.


	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным, цветным и чугунным ломом. Металл не должен быть горелым, разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Трубы диаметром более 500 мм должны быть разрезаны вдоль. Допускается  арматура и пруток диаметром более 20 мм. Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 3% от массы.  Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты.
	Толщина металла не менее 6 мм. Масса куска не более 2 тонн (масса куска свыше 2 тн. по согласованию). Допускается труба диаметром до 800 мм. С большим диаметром по согласованию.


16. Негабаритные стальной лом и отходы. Группа 5АБ.

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Негабаритный углеродистый конструкционный лом.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным, цветным и чугунным ломом. Металл не должен быть горелым, разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Трубы диаметром более 150 мм должны быть разрезаны вдоль. Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 3% от массы.  Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты.
	Толщина металла не менее 10  мм. Масса куска не более 2 тонн (масса куска свыше 2 тн. по согласованию).


17.Негабаритные стальной лом и отходы. Группа 5АБ1.
(дублируется – 5АЖД)
	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Лом ж/д рельс (в т.ч. трамвайных и подкрановых) марок:Р-11, Р-18,Р-24, Р-38, Р-43, Р-50, Р-65, Р-75 (Детали верхних строений пути). Длина рельс не регламентируется. Оси, колесные пары,  хребтовые балки, ж/д тележки.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным и чугунным ломом. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, арматуры и прутка.
	Не регламентируется


                                    18.Лом, подготовленный для резки. Группа 5АМ.
(5АМП – при внутризаводских перебросках)

	Состав
	Степень чистоты
	Состав
	Степень чистоты

	Стальной углеродистый лом и отходы
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Легрованные лом и отходы не должны смешиваться c углеродистым ломом.  Металл не должен  быть луженным, эмалированным, разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 2% по массе. Исключенные виды лома списываются на засоренность.
	Габариты не регламентируются. Масса куска не менее 2 кг и не более 5 тонн (свыше 5 тонн по согласованию). Толщина стенки не более 250 мм.


19. Лом для пакетирования. Группа 12А.
(12АП -  при внутризаводских перебросках)

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Стальные листовые, полосовые и сортовые, легковесный промышленный и бытовой лом, металлоконструкции, трубы без асбеста и битума.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, аккумуляторов, аккумуляторных пластин, наличие электропроводки, пластмассы, сидений и обшивки салонов автомобилей, стекла, стекловаты, лома, смешанного со стружкой. Не допускается наличие металла луженого, эмалированного, оцинкованного, покрытого другими цветными металлами, горелого, разъеденного кислотами и проржавленного. Засоренность безвредными примесями не более 3% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты.  Не допускаются  металлические полосы более 3500мм, свернутые в рулоны
	Толщина стенки менее 6 мм. Минимальные линейные   размеры    должны быть не менее 100х100х100мм. Максимальные линейные размеры не должны превышать 3500 х 2500 х 1000 мм.


20. Лом для пакетирования. Группа 12АА.
	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Автомобиль в сборе.
	Не допускается присутствие топлива в баке, аккумулятора. Масло должно быть слито. Не принимаются автомобили, приехавшие к месту утилизации своим ходом и автомобили имеющие государственный номер. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты.
	Толщина стенки менее 6 мм. Максимальные линейные размеры не должны превышать 3500 х 2500 х 1000 мм.. Масса автомобиля не более 2 тонн.


21.Лом  пакетированый. Группа 12А1.
	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Пакеты оцинкованные, луженные
	Стружка не допускается. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Не допускается наличие металла горелого, разъеденного кислотами и проржавленного. Засоренность безвредными примесями не более 5%.
	Масса пакетов должна быть не менее 40 кг.


22.Лом для пакетирования. Группа 12А2.

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Лента, луженный металл, ротора, трансформаторный лом.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, пластмассы, сидений и обшивки салонов автомобилей, стекла, стекловаты, лома, смешанного со стружкой. Горелого, разъеденного кислотами и проржавленного. Засоренность безвредными примесями не более 5% от массы.  Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты.
	Максимальные линейные размеры не должны превышать                 3000 х 2500 х 1000 мм.


23. Лом для пакетирования. Группа 13А.

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Стальные канаты и проволока, скатанные в мотки, перевязанные стальной проволокой не менее чем  в пяти местах по окружности мотка. Стальные канаты, порезанные на габаритные куски.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов,  стружки и другого металлического лома. Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 3% от массы.
	Диаметр мотка должен быть не более 850 мм, а длина – не более 500 мм. Масса мотка должна быть не менее 20 кг. Куски канатов диаметром не менее 20мм  и длиной не более 1000 мм.


24.Лом и отходы чугунные габаритные. Группа 17А.
	
Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями не должна превышать  2% по массе. .Допускается примесь трудноотделимой стали не более5% по массе.  

	Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более20 кг, но не менее 0,5 кг. Куски массой менее 0,5 кг допускаются в количестве не более 2% от массы партии. 


25. Лом чугунный  втулки цилиндра. Группа 17АВ.

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Втулки поршневых цилиндров выпрессованные из тепловозных ДВС.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться  с  легированным. Металл не должен быть горелым, разъеденный кислотами, проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями  не должна превышать 2% по массе.  
	Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более20 кг, но не менее 0,5 кг. Куски массой менее 0,5 кг допускаются в количестве не более 2% от массы партии. 


26. Чугунные лом и отходы. Группа 20АР.

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным и цветным ломом. Металл не должен быть горелым, разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Не допускаются не разобранные узлы и агрегаты. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты. Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 3% от массы. Допускается примесь трудноотделимой стали не более 5% от массы.
	Максимальные размеры куска 1500 х 500 х 500 мм. Масса одного куска не менее 2 кг. и не более 2 т. Куски массой более 2 т. по согласованию.


                                                              27. Чугунные лом и отходы. Группа 20А.
	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Машинные чугунные отливки., чугунные станки, радиаторы, трубы.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным и цветным ломом. Металл не должен быть горелым, разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Допускаются (по согласованию) не разобранные узлы, толщина стенки не более 200 мм. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты. Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 3% от массы. Допускается примесь трудноотделимой стали не более 5% от массы.
	Габариты не регламентируются. Масса куска не менее 2 кг.  и не более 2 тонн (свыше 2 т по согласованию).


                                28Лом и отходы чугунные негабаритные. Группа 22А.
	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Чугунные отливки с повышенным и высоким содержанием  фосфора (печные, посудные, художественные).  Отливки из ковкого чугуна, чугунные трубы).
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным и цветным ломом. Металл не должен быть горелым, разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Допускаются (по согласованию) не разобранные узлы, толщина стенки не более 200 мм. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты. Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 3% от массы. Допускается примесь трудноотделимой стали не более 5% от массы.
	Габариты не регламентируются. Масса куска не менее 2 кг.  и не более 2 тонн (свыше 2 т по согласованию).


29. Негабаритный лом и отходы. Группа 5Б22.

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Лом и отходы износостойких марганцовистых сталей с высоким содержанием марганца.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с другими видами лома. Металл не должен быть горелым, разъеден кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 2% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты.
	Толщина металла не менее 6 мм. Масса куска не более 2тонн (масса куска свыше 2 тн. по согласованию).


30. Стружка стальная сыпучая мелкая. Группа 15А.
	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Сыпучая мелкая стальная стружка, а также высечка. Не допускаются кусковые отходы и лом.
	Углеродистая стальная стружка  не должна быть смешана с чугунной стружкой  и стружкой из цветных и легированных металлов. Стружка не должна быть горелой и проржавленной ( налет ржавчины допускается). Содержание неметаллических примесей  (в том числе масла ) не должно превышать 3% по массе. Не допускается наличие других видов лома.
	Длина витка стружки и высечки должна быть не более 50 мм. Допускаются витки длиной до 100 мм в количестве не более 3% по массе. Масса высечки должна быть не более 0,025 кг.


31.  Стружка стальная. Группа 16А.

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Стальная углеродистая стружка.
	Стальная стружка не должна быть смешана с чугунной стружкой и стружкой из цветных металлов. Не допускается стружка проржавленная, перемешанная с землей, проволокой, жестью, неметаллическими примесями. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, стальные канаты. Суммарное содержание безвредных примесей не должно превышать 3% от массы. Не допускается наличие других видов лома.
	Не регламентируются.


32.Стружка чугунная. Группа 24А.
	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Чугунная стружка без кусковых отходов и лома
	Чугунная стружка не должна быть смешана со стальной стружкой и стружкой из цветных металлов. Легированная чугунная стружка не должна  смешиваться с углеродистой. Стружка не должна быть проржавленной (налет ржавчины допускается). Суммарное содержание безвредных примесей и масла не должно превышать 2% по массе.
	 Не регламентируется.


33.Доменный  присад негабаритный. Группа 26А.
	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Проржавленные, подвергшиеся длительному температурному или кислотному воздействию, эмалированные и оцинкованные кусковые  лом и отходы; чугунное крошье; дробь или гранулы; ржавая и спекшаяся стальная и чугунная стружка; зашлакованный скрап
	  Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 5% по массе. Металлолом, добываемый из шлаковых отвалов с засоренностью более5% по массе, поставляется по согласованию сторон
	Размеры куска должны быть не более   250 х 250 х 250 мм. Длина витка стальной стружки должна быть не более 100 мм. Допускаются витки длиной до 200 мм в количестве не более 3% от массы стружки в партии. Масса не регламентируется.


34. Рельсы старогодные. Группа Р-4.
	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	 Рельсы старогодные  

         4 группы.
	   Рельсы должны быть прямые, без сколов, отверстий в центре. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным и чугунным ломом. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1% от массы.

До 
	                                        Длина                           рельс от 6 – 12,5м


35. Рельсовая обрезь. Группа 5АР
(рельсовая обрезь)

	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Рельсовая обрезь, стрелочные переводы, крестовины, рамные рельсы.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, легированного и чугунного лома. Металл не должен быть горелым, разъеденный кислотами, загрязненным мазутом и проржавленным (налет ржавчины допускается).Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки и арматуры, шпалы, резиновые прокладки. 
	                                           Габарит куска от 1,5 –

 6 м.


36.Лом деталей верхнего строения пути. Группа ВСП.
	Состав
	Степень чистоты
	Габариты и масса

	Накладки, подкладки, детали строений ж/д путей, рельсовая обрезь до 1,5 м , остряки (1А,2А,4А)
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, легированного и чугунного лома.  Металл не должен быть горелым, разъеденный кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, арматуры и прутка, резиновые прокладки.
	Габарит не более 1500х500х500мм.
Масса куска не менее 
2 кг.


37.Лом дисков колесных пар. Группа 3АД.
	Состав
	Степень чистоты
	Габарит и масса

	Лом дисков колесных пар
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, легированного и чугунного лома.  Металл не должен быть горелым, разъеденный кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, арматуры и прутка, резиновые прокладки.
	Габарит не более 1500х500х500мм.

Масса куска не менее 2 кг. Допускается в неразделанном виде вагонные колесные диски. 


38. Лом осей колесных пар. Группа 3АО.
	Состав
	Степень чистоты
	Габарит и масса

	                                                                           Лом осей колесных пар
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, легированного и чугунного лома.  Металл не должен быть горелым, разъеденный кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, арматуры и прутка, резиновые прокладки.
	Габарит не более 1500х500х500мм.

Масса куска не менее 2 кг. Допускается в неразделанном виде оси отдельно от колесных пар. 


                                                         39. Лом букс и автосцепок. Группа 3А2. 

	Состав
	Степень чистоты
	Габарит и масса

	Лом от разделанных вагонных букс и авто сцепок
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов в виде подшипников качения или скольжения, легированного и чугунного лома.  Металл не должен быть горелым, разъеденный кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, арматуры и прутка, резиновые прокладки.
	Габарит не более 1500х500х500мм.

Масса куска не менее 2 кг.  


40. Лом вагонный конструкционный. Группа 3АТ.
	Состав
	Степень чистоты
	Габарит и масса

	Лом от разделанных вагонных тележек, хребтовых балок и колесных бандажей.
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, легированного и чугунного лома.  Металл не должен быть горелым, разъеденный кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, арматуры и прутка, резиновые прокладки.
	Габарит не более 1500х500х500мм.

Масса куска не менее 2 кг. Допускается в неразделанном виде бандажи от колесных дисков. 


41.Лом и отходы легированной стали габаритные. Группа 5Б3.
(Подшипники).
	Состав
	Степень чистоты
	Габарит и масса

	                                               Лом и отходы шарикоподшипниковых и инструментальных  хромистых сталей
	Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, легированного и чугунного лома.  Металл не должен быть горелым, разъеденный кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 1% от массы. Не допускаются троса, проволока, изделия из проволоки, арматуры и прутка, резиновые прокладки.
	Габарит 1500 х 500 х 500 мм. Толщина металла не менее 6 мм. Масса куска не менее 2 кг.


     Примечания:  
1) Не допускаются поставки лома военного происхождения, а именно, оружейный лом,  лом из-под использованных боеприпасов, ракетный и авиационный лом;
2) Если в транспортном средстве присутствуют категории лома, не указанные в настоящих ТУ, эти категории списываются на засоренность;
3) Для всех категорий лома вес куска должен составлять не более 2 тонн. Поставка лома весом свыше 2 тонн допускается только после согласования.
4) Не допускается наличие закрытых объемов: сосудов всех типов и размеров (баллоны, бочки и т. п.) и все полые предметы  (цилиндры двигателей т.п.) должны быть очищены от содержимого (в зимнее время – ото льда и снега) и доступны для осмотра внутренней поверхности; горловины баллонов должны быть открыты, а на их корпусе должно быть прорезано второе отверстие; днища бочек и других емкостей должны быть вскрыты.
5) В одном транспортном средстве допускается не более трех категорий лома: 5А, 5АБ, 5АМ, 12А, 12АА, 12А1,12А2, 20А, 5Б22  (для поставок автомобильным транспортом допускается не более двух видов лома указанных категорий). Указанные виды лома должны быть отделены  друг от друга и рассортированы  согласно ГОСТ 2787-75, п.2.1. В противном случае данные категории лома не подлежат разбраковке. При наличие трудноразделимых  видов лома, приемка будет осуществляться по низшей категории.

6) В одном транспортном средстве допускается только одна категория габаритного лома – 3АР, 4АР, 5АР, 6АР, 5АРБ, 5АН, 8АР, 9АР, 11АШ, 20АР, 16А, либо указанные виды лома должны быть отделены от других видов лома согласно ГОСТ 2787-75.. В случае наличия трудноразделимых  видов лома приемка будет осуществляться по низшей категории лома.
7) К категории 16А относятся также категории 14А, 14Б3, 15А, 16Б3,16Б8 согласно ГОСТ 2787-75.
8) Не допускается наличие бетона, неотделенного от поверхности металла (залитого в полости станин и неотделенного от арматуры в процессе утилизации ЖБИ).
9) В случае нарушения данных технических условий Продавцом ЗАО "Вторчермет" имеет право предъявить Продавцу штрафные санкции, предусмотренные договором.
                      Директор департамента производства  ___________________ И.А. Михайлов
                         Начальник департамента городских

                                                                              закупок ___________________ М.Г.Рябухин 

                              Начальник отдела региональных

                                                                             закупок____________________ Д.Н.Курников 

